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Descricao

Material:

Corpo da peca 1.2842.
Esferas e sextavado 1.4112.
Mola de tragdo 1.4310.

Versao:
Corpo da peca endurecido e brunido.
Esferas e sextavado endurecidos e retificados.

Dados técnicos:
Repetibilidade +0,025
Precisao de concentricidade +0,05

Aplicacéo:
Para a fixagdo e o posicionamento centralizado em furos cegos. Operacgdo pelo lado
inferior, manual ou automatizado, através de sistema pneumatico ou hidraulico.

Vantagens:

- Autocentragem precisa.

- Fixagdo sem distorgdes.

- Grandes cursos de deslocamento.

- Estrutura baixa.

- Efeito de forga de fixagéo para baixo.
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Elemento de centralizacao com esferas ou sextavado
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Visao geral dos artigos

Elemento de centralizagéo com esferas
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(
Elemento de centralizacao com esferas ou sextavado
Visdo geral dos artigos
Codigo do artigp Forma A D D D1 D2D3 D4 H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 M SW Esfera Quantidade Forcade  Torque
min. max. 0 de esferas aperto  de aperto
max. kN max. Nm
K0644.0101203 A 35 11,7 142 M5 1015 M3 128 10 42 3 1435 11 10 2 55 25 3 0,5 2
K0644.0101503 A 45145 185 M6 12 2 M3 17,3 145 98 86 2355 141122555 4 3 3,5 2
K0644.0101904 A 55185 225 M8 1525 M4 209 16,5 11,6 10,4 23 7,5 182 1435 7 4 3 4 5
K0644.0102305 A 7 225 26,5 M0 20 3 M5 254 198 142 13 23 6 1741535 8 4 3 45 10
K0644.0102705 A 7 26,5 30,5 M0 20 3 M5 254 198 142 13 23 6 1741535 8 4 3 45 10
K0644.0103106 A 9 30,5 38,5 M12 25 4 M6 30,3 23,1 142 119 46 7 2192035 10 8 3 45 17
K0644.0103906 A 11 385 465 M12 30 4 M6 342 27,2 17,8 155 4,6 7,5 22,5 20 45 10 8 6 6,5 17
K0644.0104706 A 11 46,5 545 M12 30 4 M6 342 27,2 18 157 4,6 7,5 22,5206,5 10 8 6 6,5 17
K0644.0105508 A 15 545 705 Mi4x1,5 45 5 M8 49,9 40,6 23,7 19,1 93 9 2453265 13 16 6 8 43
K0644.0107108 A 17 70,5 86,5 M16x1,5 60 5 M8 554 46,1 28,3 23,7 9,3 10 294 206,5 13 16 6 10 43
K0644.0108708 A 25 86,5 1025 Mi6x1,5 60 5 M10 61,6 51 30,2 25,7 9.3 10 294 256,5 17 16 6 12,5 79

Elemento de centralizagéo com sextavado

Codigodo artigp Forma A D D DI D2 D3 D4 H HI H2 H3 H4 L L1 L2 M K SW Quantidade Forga de Torque

min.  max. do aperto de aperto

sextavado max. kN max. Nm
K0644.0201503 B 45145 185 M6 12 2 M3 173 145 98 86 1455 1411225 4 55 3 35 2
K0644.0201904 B 55185 225 M8 1525 M4 209 165 11,6 104 23 75 182 1435 4 7 3 4 5
K0644.0202305 B 7 225 265 M10 20 3 M5 254 19,8 142 13 23 6 1741535 4 8 3 45 10
K0644.0202705 B 7 265 305 M10 20 3 M5 254 19,8 142 13 23 6 1741535 4 8 3 45 10
K0644.0203106 B 9 305 385 M12 25 4 M6 30,3 23,1 142 11,9 46 7 2192035 8 10 6 45 17
K0644.0203906 B 11 385 46,5 M12 30 4 M6 34,2 272 17,8 155 4,6 7,5 22,5 20 45 8 10 6 6,5 17
K0644.0204706 B 11 46,5 545 M12 30 4 M6 342 272 18 157 46 7,5 225 206,55 8 10 6 6,5 17
K0644.0205508 B 15 545 70,5 M14 45 5 M8 49,9 406 23,7 19,1 93 9 245 326,516 13 6 8 43
K0644.0207108 B 17 70,5 86,5 M16 60 5 M8 554 46,1 283 23,7 93 10 29,4 20 6,5 16 13 6 10 43
K0644.0208708 B 25 86,5 1025 M16 60 5 M10 61,6 51 30,2 257 93 10 294 256,516 16 6 12,5 79
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