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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço, classe de resistência 5.8.

Versão:
peça brunida.

Indicação:
Os pinos roscados são utilizados juntamente com um posicionador K0393 para a
fixação.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Pinos roscados com pino de pressão esférica

Código do artigo D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L4 L5 SW
K0391.06X30 M6 30 4,5 3,5 24,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X35 M6 35 4,5 3,5 29,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X40 M6 40 4,5 3,5 34,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.06X50 M6 50 4,5 3,5 44,5 4,3 3,7 5,5 3,8 3
K0391.08X35 M8 35 6 4,8 27,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X40 M8 40 6 4,8 32,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X45 M8 45 6 4,8 37,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X50 M8 50 6 4,8 42,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.08X60 M8 60 6 4,8 52,6 5,8 4,8 7,4 4,4 4
K0391.10X50 M10 50 8 6,5 41 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X55 M10 55 8 6,5 46 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X60 M10 60 8 6,5 51 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X65 M10 65 8 6,5 56 7,2 6,3 9 5 5
K0391.10X80 M10 80 8 6,5 71 7,2 6,3 9 5 5
K0391.12X60 M12 60 8 6,5 50,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X65 M12 65 8 6,5 55,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X70 M12 70 8 6,5 60,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6
K0391.12X80 M12 80 8 6,5 70,2 7,2 6,3 9,8 6,9 6


