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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Base em aço inoxidável 1.4301.
Parte interna em termoplástico PA.
Suporte de borracha TPE.

Versão:
Base com superfície sem tratamento.
Suporte de borracha cinza claro com lábio de vedação, dureza 70 Shore A.
Faixa de aplicação de -20 °C até +100 °C.

Indicação:
Os pratos em aço inoxidável destacam-se pelo suporte de borracha ser moldado por
injeção juntamente com o prato em aço inoxidável e o interior em PA. O suporte de
borracha é resistente à água e ao óleo (até 60 °C). Ele também possui uma proteção
anti-bactérias e anti-micróbios, sendo, portanto, excepcional para a aplicação em
áreas da indústria alimentícia.

Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça
esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça
esférica.
Fusos roscados adequados, ver K0421.
Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.

Indicação de desenho:
1) Núcleo em PA
2) Suporte de borracha
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Base para pés niveladores articulado de aço inoxidável

Código do artigo D H Capacidade
de carga
máx. kN

K0418.1060 58,5 29 7
K0418.1080 78,5 29 7
K0418.1100 98,5 29 7


