Fusos roscados para pés niveladores ECO de aco ou aco inoxidavel
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Aco ou ago inoxidavel 1.4305.

Versao:
Aco passivado azul.
Aco inoxidavel, superficie sem tratamento.

Indicacéo:
0Os pés niveladores ECO sdo compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso
roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
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Visdo geral dos artigos
Fusos roscados para pés niveladores ECO de aco ou aco inoxidavel
Codigo do artigo Material D1 L L1 SW Capacidade
do corpo de carga
basico max. kN
K0429.080251 aco M8 25 29,5 13 35
K0429.080401 aco M8 40 44,5 13 3,5
K0429.080501 aco M8 50 54,5 13 3,5
K0429.080701 aco M8 70 74,5 13 3,5
K0429.080801 aco M8 80 84,5 13 3,5
K0429.081001 aco M8 100 104,5 13 3,5
K0429.081201 aco M8 120 124,5 13 3,5
K0429.100251 aco M10 25 30 17 47
K0429.100401 aco M10 40 45 17 47
K0429.100501 aco M10 50 55 17 47
K0429.100701 aco M10 70 75 17 47
K0429.100801 aco M10 80 85 17 47
K0429.101001 aco M10 100 105 17 47
K0429.101201 aco M10 120 125 17 47
K0429.120251 aco M12 25 31 19 7,7
K0429.120401 aco M12 40 46 19 7,7
K0429.120501 aco M12 50 56 19 7,7
K0429.120701 aco M12 70 76 19 7,7
K0429.120801 aco M12 80 86 19 7,7
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Fusos roscados para pés niveladores ECO de aco ou aco inoxidavel

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Material D1 L L1 SW Capacidade
do corpo de carga
bésico max. kN
K0429.121001 aco M12 100 106 19 7,7
K0429.121201 aco M12 120 126 19 7,7
K0429.160501 aco M16 50 58,5 24 14,5
K0429.161001 aco M16 100 108,5 24 14,5
K0429.161501 aco M16 150 158,5 24 14,5
K0429.080252 aco inoxidavel M8 25 29,5 13 35
K0429.080402 aco inoxidavel M8 40 445 13 35
K0429.080502 aco inoxidavel M8 50 54,5 13 35
K0429.080702 aco inoxidavel M8 70 74,5 13 35
K0429.080802 aco inoxidavel M8 80 84,5 13 35
K0429.081002 aco inoxidavel M8 100 104,5 13 35
K0429.081202 aco inoxidavel M8 120 124,5 13 3,5
K0429.100252 aco inoxidavel M10 25 30 17 47
K0429.100402 aco inoxidavel M10 40 45 17 47
K0429.100502 aco inoxidavel M10 50 55 17 47
K0429.100702 aco inoxidavel M10 70 75 17 47
K0429.100802 aco inoxidavel M10 80 85 17 47
K0429.101002 aco inoxidavel M10 100 105 17 4,7
K0429.101202 aco inoxidavel M10 120 125 17 47
K0429.120252 aco inoxidavel M12 25 31 19 7,7
K0429.120402 aco inoxidavel M12 40 46 19 7,7
K0429.120502 aco inoxidavel M12 50 56 19 7,7
K0429.120702 aco inoxidavel M12 70 76 19 7,7
K0429.120802 aco inoxidavel M12 80 86 19 7,7
K0429.121002 aco inoxidavel M12 100 106 19 7,7
K0429.121202 aco inoxidavel M12 120 126 19 7,7
K0429.160502 aco inoxidavel M16 50 58,5 24 14,5
K0429.161002 aco inoxidavel M16 100 108,5 24 14,5
K0429.161502 aco inoxidavel M16 150 158,5 24 14,5
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