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Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel na versao curta com ﬂ\p

manipulo de cabeca cogumelo plastico, ranhura de engate e contraporca
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:

Versdo em aco:

Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resisténcia 5.8.

Versdo em aco:

Pino de guia para travamento néo endurecido:
Bucha roscada 1.4305.

Pino de guia para travamento 1.4305.

Manipulo de cabega cogumelo em termoplastico grafite escuro ou vermelho trafego
RAL3020.

Verséo:
Versdo em aco:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versdo em aco inoxidavel:
Pino de guia para travamento ndo endurecido, retificado e com superficie sem
tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de retencéo sdo utilizados para evitar alteracdes da posicéo de engate,
causadas por forgas transversais. Somente apés a retirada manual do pino, é
possivel fazer o deslocamento para outra posi¢ao de engate. Se a retirada do pino
for efetuada por um longo periodo de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de
guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.

Sob consulta:
Versdes especiais.
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Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel na versao curta com
manipulo de cabeca cogumelo plastico, ranhura de engate e contraporca
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Visdo geral dos artigos
Codigo do artigo Forma Material Superficie Cor D D1 D2 L L1L2 Curso SW1 SW2 Fx30° Forcade Forca de
do corpo Corpo basico dos componentes S mola inicial  mola final
basico F1 aprox. N F2 aprox. N
K0631.8903 D aco peca endurecida grafite RAL 7021 3 M6x0,75 142556 5 35 8 10 08 4 10
K0631.8004 D aco peca endurecida grafite RAL7021 4 M8x1 182956 6 4 10 13 1 4 12
K0631.8105 D aco peca endurecida grafite RAL 7021 5 M10x1 213458 7 5 13 17 1,3 5 12
K0631.8206 D aco peca endurecida grafite RAL7021 6 M12x1,5 2541,7108 6 14 19 18 6 14
K0631.8308 D aco peca endurecida grafite RAL7021 8 M16x1,5 33 54 1210 8 19 24 23 14 28
K0631.8410 D aco peca endurecida grafite RAL7021 10 M20x1,5 33 61 1512 10 22 30 28 15 32
K0631.890384 D aco peca endurecida vermelho RAL 3020 3 M6x0,75 142556 5 35 8 10 08 4 10
K0631.800484 D aco peca endurecida vermelho RAL3020 4 M8x1 182956 6 4 10 13 1 4 12
K0631.810584 D aco peca endurecida vermelhoRAL3020 5 M10x1 213458 7 5 13 17 1,3 5 12
K0631.820684 D aco peca endurecida vermelho RAL 3020 6 M12x1,5 2541,7108 6 14 19 18 6 14
K0631.830884 D aco peca endurecida vermelho RAL 3020 8 M16x1,5 33 54 1210 8 19 24 23 14 28
K0631.841084 D aco peca endurecida vermelho RAL 3020 10 M20x1,5 33 61 1512 10 22 30 28 15 32
K0631.18903 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida grafite RAL7021 3 M6x0,75 142556 5 35 8 10 08 4 10
K0631.18004 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida grafite RAL7021 4 M8x1 182956 6 4 10 13 1 4 12
K0631.18105 D  acoinoxidavel pega ndo endurecida grafite RAL 7021 5 M10x1 2134587 5 13 17 13 5 12
K0631.18206 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida grafite RAL7021 6 M12x1,52541,7108 6 14 19 18 6 14
K0631.18308 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida grafite RAL7021 8 M16x1,5 33 54 1210 8 19 24 23 14 28
K0631.18410 D  acoinoxiddvel peca ndo endurecida grafite RAL 7021 10 M20x1,5 33 61 1512 10 22 30 28 15 32
K0631.1890384 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida  vermelho RAL 3020 3 M6x0,75 142556 5 35 8 10 0,8 4 10
K0631.1800484 D  acoinoxidavel pecando endurecida  vermelhoRAL3020 4 M8x1 182956 6 4 10 13 1 4 12
K0631.1810584 D  acoinoxidavel pecando endurecida  vermelhoRAL3020 5 M10x1 213458 7 5 13 17 13 5 12
K0631.1820684 D  acoinoxidavel pecando endurecida  vermelho RAL 3020 6 M12x1,5 2541,7108 6 14 19 1,8 6 14
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Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel na versao curta com
manipulo de cabeca cogumelo plastico, ranhura de engate e contraporca
Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Forma Material Superficie Cor D D1 D2 L L1L2 Curso SW1 SW2 Fx30° Forcade Forga de
do corpo Corpo basico dos componentes S mola inicial  mola final
basico F1 aprox. N F2 aprox. N
K0631.1830884 D  acoinoxidavel peca ndo endurecida  vermelho RAL 3020 8 M16x1,5 33 54 1210 8 19 24 23 14 28

K0631.1841084 D  acoinoxidavel pecando endurecida  vermelho RAL 3020 10 M20x1,5 33 61 1512 10 22 30 28 15 32
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