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© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Descricao

Material:

Carcaga e botdo de presséo em ago.

Esfera, mola e anel elastico em aco inoxidavel.
0-Ring FKM.

Versao:

Carcaca niquelada.

Botdo temperado e niquelado.
Esfera temperada.

Indicacéo:
Medidas de montagem da forma A para placas com espessuras de 6 mm.
Medidas de montagem da forma B para placas com espessuras de 6 até 16 mm.

Atencao:
As forcas de extracdo indicadas sédo validas apenas quando associadas as buchas de
alojamento K1065.

Acessorios:
Bucha de alojamento K1065.
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Pinos de bloqueio esférico de aco ou aco inoxidavel com rosca

Desenhos

Pino de bloqueio esférico para aparafusamento
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Pino de bloqueio esférico para encaixe
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Visao geral dos artigos
Pino de bloqueio esférico
Codigo do artigo D D1 D2 D3 D4 M 11 L2 L5 H HIH2H3 SWD5D6 T Forca Cisalhamento Forca de Constancia
max. de aperto kN extragéo térmica
N kN
K1063.621 126 25 8 - M8 19 21 135 222 18 6 55 10 8 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.1024 1610 35 11 3 Mi2x1,5 21,5 235 16 34,4 29 12 7 13 12 17 16 50 9 1,5 <180°C
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