Niple com bico dosador de lubrificacao em forma de funil, de acordo ﬁ‘ﬂ

com a norma DIN 3405, forma C, angulo de 90°
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao
8 Versao:
B / peca zincada
) _
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\ ey U Indicacéo:
A= e Bicos dosadores de lubrificagéo afunilados séo adequados especialmente para uma
i montagem alinhada ou embutida.
{ Através da sua forma de funil, é possivel efetuar a lubrificacdo necessaria, mesmo
i em locais de dificil acesso.
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Desenhos

Visdo geral dos artigos

Cadigo do artigo Forma Material Versao 2 D L L1 SW
do corpo
basico
K1134.1306100 C Aco quadrado M6x1 18 5,5 9
K1134.1308100 C Aco quadrado M8x1 18 55 9
K1134.1308125 C Aco quadrado M8x1,25 18 55 9
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Niple com bico dosador de lubrificacao em forma de funil, de acordo ﬁ‘ﬂ

com a norma DIN 3405, forma C, angulo de 90°
Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Forma Material Versao 2 D L L1 SW
do corpo
bésico
K1134.1310100 C Aco quadrado M10x1 18 55 11
K1134.1318 C Aco quadrado R1/8 18 55 1
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