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Parafuso de cabeca escareada com sextavado interno DIN EN IS0 10642,
aco

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
Descricao

Material:
Aco.

Versao:

Aco com classe de resisténcia 8.8, superficie sem tratamento (preto) ou
eletrogalvanizado.

Aco com classe de resisténcia 10.9, superficie sem tratamento (preto) ou
eletrogalvanizado.
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Parafuso de cabeca escareada com sextavado interno DIN EN IS0 10642,

aco

Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Materiais Superficie Classe de resisténcia D L K Ls Comp. T D1 SW

Corpo basico min. max.
K0708.04X10 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M4 10 2,3 0 1,4 18 8 25
K0708.04X12 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M4 1223 0 1,4 1,8 8 25
K0708.04X16 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M4 16 23 0 1,4 18 8 25
K0708.04X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M4 20 2,3 0 1,4 18 8 25
K0708.04X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M4 2523 0 1,4 1,8 8 25
K0708.05X10 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 10 28 0 1,6 23 10 3
K0708.05X12 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 1228 0 1,6 23 10 3
K0708.05X16 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 16 28 0 1,6 23 10 3
K0708.05X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 20 28 0 1,6 23 10 3
K0708.05X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 2528 0 1,6 23 10 3
K0708.05X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M5 30 2,8 0 1,6 23 10 3
K0708.06X10 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 10 3,3 0 2 25 12 4
K0708.06X12 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 12 33 0 2 25 12 4
K0708.06X16 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 16 3,3 0 2 25 12 4
K0708.06X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 20 3,3 0 2 25 12 4
K0708.06X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 2533 0 2 25 12 4
K0708.06X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 30 3,3 0 2 25 12 4
K0708.06X35 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 3533 0 2 25 12 4
K0708.06X40 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 40 3,3 11 16 25 12 4
K0708.06X45 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 45 33 16 21 25 12 4
K0708.06X50 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 50 3,3 21 26 25 12 4
K0708.06X60 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M6 60 3,3 31 36 25 12 4
K0708.08X16 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 16 44 0 2,5 3516 5
K0708.08X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 20 44 0 2,5 35 16 5
K0708.08X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 2544 0 2,5 35 16 5
K0708.08X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 3044 0 2,5 3516 5
K0708.08X35 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 3544 0 2,5 35 16 5
K0708.08X40 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 40 44 0 2,5 35 16 5
K0708.08X45 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 4544 0 2,5 3516 5
K0708.08X50 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 50 44 1575 22 35 16 5
K0708.08X60 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M8 60 44 25,75 32 35 16 5
K0708.10X16 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 16 5,5 0 3 44 20 6
K0708.10X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 20 55 0 3 44 20 6
K0708.10X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 25 55 0 3 44 20 6
K0708.10X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 30 5,5 0 3 44 20 6
K0708.10X35 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 35 55 0 3 44 20 6
K0708.10X40 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 40 55 0 3 44 20 6
K0708.10X45 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 4555 0 3 44 20 6
K0708.10X50 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 50 55 0 3 44 20 6
K0708.10X60 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 60 55 20,5 28 44 20 6
K0708.10X70 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M10 70 55 30,5 38 44 20 6
K0708.12X20 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi12 2065 O 3,5 46 24 8
K0708.12X25 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 2565 0 3,5 46 24 8
K0708.12X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 30 65 0 3,5 46 24 8
K0708.12X35 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi12 3565 0 3,5 46 24 8
K0708.12X40 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 4065 0 3,5 46 24 8
K0708.12X45 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 4565 0 3,5 46 24 8
K0708.12X50 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 50 65 O 3,5 46 24 8
K0708.12X60 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 60 65 0 3,5 46 24 8
K0708.12X70 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 70 6,5 25,25 34 46 24 8
K0708.12X80 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M12 80 6,5 35,25 44 46 24 8
K0708.16X30 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M16 30 7,5 0 4 53 30 10
K0708.16X35 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi6 3575 0 4 53 30 10
K0708.16X40 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi16 40 75 O 4 53 30 10
K0708.16X45 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M16 45 7,5 0 4 53 30 10
K0708.16X50 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi6 50 75 O 4 53 30 10
K0708.16X60 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi16 60 75 O 4 53 30 10
K0708.16X70 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 M16 70 7,5 0 4 53 30 10
K0708.16X80 aco superficie sem tratamento (preto) 8.8 Mi6 80 7,5 22 32 53 30 10
K0708.404X10 aco galvanizada com zinco 8.8 M4 1023 O 1,4 1.8 8 25
K0708.404X12 aco galvanizada com zinco 8.8 M4 12 23 0 1,4 18 8 25
K0708.404X16 aco galvanizada com zinco 8.8 M4 16 2,3 0 1,4 1,8 8 25
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Parafuso de cabeca escareada com sextavado interno DIN EN IS0 10642,

aco

Viséo geral dos artigos
Cadigo do artigo Materiais Superficie Classe de resisténcia D L K Ls Comp. T D1 SW

Corpo basico min. max.
K0708.404X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M4 20 2,3 0 1,4 18 8 25
K0708.404X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M4 2523 O 1,4 18 8 25
K0708.405X10 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 1028 O 1,6 23 10 3
K0708.405X12 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 12 2,8 0 1,6 23 10 3
K0708.405X16 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 16 28 O 1,6 2310 3
K0708.405X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 2028 O 1,6 23 10 3
K0708.405X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 25 28 0 1,6 23 10 3
K0708.405X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M5 3028 O 1,6 2310 3
K0708.406X10 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 1033 0 2 25 12 4
K0708.406X12 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 12 3,3 0 2 25 12 4
K0708.406X16 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 16 3,3 0 2 25 12 4
K0708.406X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 2033 O 2 25 12 4
K0708.406X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 2533 0 2 25 12 4
K0708.406X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 30 33 0 2 25 12 4
K0708.406X35 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 35 3,3 0 2 25 12 4
K0708.406X40 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 40 3,3 11 16 25 12 4
K0708.406X45 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 45 33 16 21 25 12 4
K0708.406X50 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 50 3,3 21 26 25 12 4
K0708.406X60 aco galvanizada com zinco 8.8 M6 60 3,3 31 36 25 12 4
K0708.408X16 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 16 44 0 2,5 35 16 5
K0708.408X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 20 44 0 2,5 3516 5
K0708.408X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 2544 O 2,5 3516 5
K0708.408X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 3044 0 2,5 35 16 5
K0708.408X35 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 3544 0 2,5 3516 5
K0708.408X40 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 40 44 O 2,5 3516 5
K0708.408X45 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 4544 0 2,5 35 16 5
K0708.408X50 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 50 4,4 15,75 22 3516 5
K0708.408X60 aco galvanizada com zinco 8.8 M8 60 4,4 2575 32 3516 5
K0708.410X16 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 16 55 O 3 44 20 6
K0708.410X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 20 5,5 0 3 44 20 6
K0708.410X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 25 55 0 3 44 20 6
K0708.410X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 30 55 O 3 44 20 6
K0708.410X35 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 35 5,5 0 3 44 20 6
K0708.410X40 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 40 55 0 3 44 20 6
K0708.410X45 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 4555 O 3 44 20 6
K0708.410X50 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 50 5,5 0 3 44 20 6
K0708.410X60 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 60 55 20,5 28 44 20 6
K0708.410X70 aco galvanizada com zinco 8.8 M10 70 55 30,5 38 44 20 6
K0708.412X20 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 20 6,5 0 3,5 46 24 8
K0708.412X25 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 2565 0 35 46 24 8
K0708.412X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 3065 O 3,5 46 24 8
K0708.412X35 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 35 6,5 0 3,5 46 24 8
K0708.412X40 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 40 65 0 35 46 24 8
K0708.412X45 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 4565 O 3,5 46 24 8
K0708.412X50 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 50 6,5 0 3,5 46 24 8
K0708.412X60 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 60 65 0 35 46 24 8
K0708.412X70 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 70 6,5 25,25 34 46 24 8
K0708.412X80 aco galvanizada com zinco 8.8 M12 80 6,5 35,25 44 46 24 8
K0708.416X30 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 30 75 O 4 53 30 10
K0708.416X35 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 3575 O 4 53 30 10
K0708.416X40 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 40 75 0 4 53 30 10
K0708.416X45 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 4575 O 4 53 30 10
K0708.416X50 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 50 75 O 4 53 30 10
K0708.416X60 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 60 75 0 4 53 30 10
K0708.416X70 aco galvanizada com zinco 8.8 Mi16 70 75 O 4 53 30 10
K0708.416X80 aco galvanizada com zinco 8.8 M16 80 75 22 32 53 30 10
K0708.304X10 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M4 1023 0 1,4 18 8 25
K0708.304X12 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M4 12 2,3 0 1,4 18 8 25
K0708.304X16 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M4 16 23 0 1,4 18 8 25
K0708.304X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M4 2023 0 1,4 18 8 25
K0708.304X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M4 2523 0 1,4 18 8 25
K0708.305X10 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 10 28 0 1,6 23 10 3
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Parafuso de cabeca escareada com sextavado interno DIN EN IS0 10642,

aco

Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Materiais Superficie Classe de resisténcia D L K Ls Comp. T D1 SW

Corpo basico min. max.

K0708.305X12 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 1228 0 1,6 23 10 3
K0708.305X16 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 16 28 0 1,6 23 10 3
K0708.305X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 20 28 0 1,6 23 10 3
K0708.305X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 2528 0 1,6 23 10 3
K0708.305X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M5 3028 0 1,6 23 10 3
K0708.306X10 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 10 3,3 0 2 25 12 4
K0708.306X12 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 1233 0 2 25 12 4
K0708.306X16 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 16 3,3 0 2 25 12 4
K0708.306X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 20 3,3 0 2 25 12 4
K0708.306X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 2533 0 2 25 12 4
K0708.306X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 30 3,3 0 2 2512 4
K0708.306X35 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 3533 0 2 25 12 4
K0708.306X40 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 40 3,3 11 16 25 12 4
K0708.306X45 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 45 3,3 16 21 25 12 4
K0708.306X50 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 50 3,3 21 26 25 12 4
K0708.306X60 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M6 60 3,3 31 36 25 12 4
K0708.308X16 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 16 44 0 2,5 3516 5
K0708.308X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 20 44 0 2,5 35 16 5
K0708.308X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 2544 0 2,5 35 16 5
K0708.308X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 30 44 0 2,5 35 16 5
K0708.308X35 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 3544 0 2,5 35 16 5
K0708.308X40 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 40 44 0 2,5 35 16 5
K0708.308X45 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 4544 0 2,5 3516 5
K0708.308X50 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 50 44 1575 22 35 16 5
K0708.308X60 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M8 60 44 2575 32 35 16 5
K0708.310X16 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 16 5,5 0 3 44 20 6
K0708.310X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 20 55 0 3 44 20 6
K0708.310X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 25 55 0 3 44 20 6
K0708.310X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 30 5,5 0 3 44 20 6
K0708.310X35 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 35 55 0 3 44 20 6
K0708.310X40 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 40 55 0 3 44 20 6
K0708.310X45 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 45 5,5 0 3 44 20 6
K0708.310X50 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 50 55 0 3 44 20 6
K0708.310X60 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 60 55 20,5 28 44 20 6
K0708.310X70 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M10 70 55 30,5 38 44 20 6
K0708.312X20 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi12 2065 O 3,5 46 24 8
K0708.312X25 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 2565 0 3,5 46 24 8
K0708.312X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 3065 0 3,5 46 24 8
K0708.312X35 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi12 3565 0 3,5 46 24 8
K0708.312X40 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 4065 0 3,5 46 24 8
K0708.312X45 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 4565 0 3,5 46 24 8
K0708.312X50 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 50 65 O 3,5 46 24 8
K0708.312X60 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 60 65 0 3,5 46 24 8
K0708.312X70 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 70 6,5 25,25 34 46 24 8
K0708.312X80 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M12 80 6,5 35,25 44 46 24 8
K0708.316X30 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M16 30 75 O 4 53 30 10
K0708.316X35 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi6 3575 0 4 53 30 10
K0708.316X40 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M16 4075 O 4 53 30 10
K0708.316X45 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M16 4575 0 4 53 30 10
K0708.316X50 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi16 50 75 O 4 53 30 10
K0708.316X60 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi16 60 75 O 4 53 30 10
K0708.316X70 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 M16 70 7,5 0 4 53 30 10
K0708.316X80 aco superficie sem tratamento (preto) 10.9 Mi16 80 7,5 22 32 53 30 10
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