Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo de cabeca

cogumelo plastico, trava e contraporca
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Versdo em aco:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aco de usinagem facil.

Versdo em aco inoxidavel:
Pino guia de travamento ndo temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.

Manipulo de cabega cogumelo termoplastico grafite escuro.
Botdo de destravamento termopléstico vermelho.

Versao:

Versdo em aco:

Bucha roscada brunida.

Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.

Versdo em aco inoxidavel:

superficie sem tratamento.

Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superficie sem
tratamento.

Indicacéo:

0Os pinos de retencdo sdo utilizados para evitar alteragdes da posi¢éo de engate,
causadas por forcas transversais.

0 blogueio ocorre através do acionamento do botao de pressao.

0 botao de destravamento vermelho permite uma mudanca da posicio de engate.
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Visdo geral dos artigos
Codigo do artigo Forma Material Superficie D D1 D2 L L1L2L3 Curso SW1 SW2 Fx30° Forca
do corpo Corpo basico S restauradora
basico N
K1213.21051 B aco peca endurecida 5 MIOx1 25 505 17 7 15 5 13 17 1,3 8-12
K1213.22061 B aco peca endurecida 6 Mi2x1,5 25 55520 8 17 6 14 19 1,8 4-12
K1213.23081 B aco peca endurecida 8 Mi6x1,5 33 76 261023 8 19 24 2,3 10-20
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Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo de cabeca
cogumelo plastico, trava e contraporca
Viséo geral dos artigos
Cadigo do artigo Forma Material Superficie D D1 D2 L L1L2L3 Curso SW1 SW2 Fx30° Forca
do corpo Corpo basico S restauradora
bésico N
K1213.24101 B aco peca endurecida 10 M20x1,5 33 82 281225 10 22 30 2,8 3-23
K1213.121051 B aco inoxidavel peca ndo endurecida 5 Mi10x1 25 50517 7 15 5 13 17 1,3 8-12
K1213.122061 B aco inoxidavel peca nao endurecida 6 Mi2x1,5 25 55520 8 17 6 14 19 1,8 4-12
K1213.123081 B aco inoxidavel peca ndo endurecida 8 Miéxi,5 33 76 261023 8 19 24 2,3 10-20
K1213.124101 B aco inoxidavel peca ndo endurecida 10 M20x1,5 33 82 281225 10 22 30 2,8 3-23
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