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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Versão em aço:
Bucha roscada e pino de pressão em aço de usinagem fácil.
Porcas sextavadas de aço com classe de resistência 04.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Porcas sextavadas de aço inoxidável A2.

Versão:
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, peça brunida e retificada.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido, retificado com superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.

Indicação:
O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.

Cilidro pneumático:
Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Pinos de retenção pneumáticos

Código do artigo Material
do corpo
básico

D D1 D2 L L1 L2 Curso
S

SW1 SW2 Pressão
operacional

bar

Força do pistão
a 6 bar

(N)

Força de retorno
da mola
aprox. N

K1116.1308010 aço de usinagem fácil 8 M20x1,5 M5 77 67 15 10 18 30 2 - 6 39,6-35,3 11,6-5,1
K1116.1206010 aço de usinagem fácil 6 M20x1,5 M5 80 70 15 10 18 30 2 - 6 38,7-35,1 9,9-6
K1116.1308015 aço de usinagem fácil 8 M20x1,5 M5 89 74 15 15 18 30 2 - 6 39,6-33,1 11,6-5,1
K1116.1206015 aço de usinagem fácil 6 M20x1,5 M5 92 77 15 15 18 30 2 - 6 38,7-32,9 11,8-6

K1116.01308010 aço inoxidável 8 M20x1,5 M5 77 67 15 10 18 30 2 - 6 39,6-35,3 11,6-5,1
K1116.01206010 aço inoxidável 6 M20x1,5 M5 80 70 15 10 18 30 2 - 6 38,7-35,1 9,9-6
K1116.01308015 aço inoxidável 8 M20x1,5 M5 89 74 15 15 18 30 2 - 6 39,6-33,1 11,6-5,1
K1116.01206015 aço inoxidável 6 M20x1,5 M5 92 77 15 15 18 30 2 - 6 38,7-32,9 11,8-6


