Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo de cabeca ﬁ‘ﬂ

cogumelo plastico, protecao contra torcao e ponta chanfrada
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Versdo em aco:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resisténcia 5.8.

Versdo em aco inoxidavel:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para
travamento 1.4034.

Manipulo de cabeca cogumelo em termoplastico grafite escuro.

Versao:
Versdo em aco:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versdo em aco inoxidavel:

; Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superficie sem tratamento.
F“r( Indicacéo:
! ! ! 0Os pinos de retencdo sdo utilizados para evitar alteragdes da posi¢éo de engate,
C ! J C ) ( ' ) causadas por forcas transversais. A protecdo contra torgdo garante que a posicio
do pino em relagéo a bucha ndo se altere. A ponta chanfrada permite um desengate
{ automatico do parafuso por forgas transversais unilaterais. O desprendimento

do parafuso até a marcagéo no pino permite uma tor¢éo da ponta chanfrada em
intervalos de 60°.

‘ Montagem:
j} 0 parafuso € solto pelo sextavado.

Sob consulta:
q; Versdes especiais.

Acessorios:

™ Anéis distanciadores K0665
» Indicacéo de desenho:
— Forma A: sem contraporca
@ Form B: com contraporca
1) Anel de marcacéo
N\t
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Pinos de retencao de aco ou aco inoxidavel com manipulo de cabeca
cogumelo plastico, protecao contra torcao e ponta chanfrada
Desenhos
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Visdo geral dos artigos
Pinos de retencdo com protecéo contra torcéo e ponta chanfrada
Codigo do artigo Forma Material D D1 D2 L L1 L2 L3 Curso SW1 SW2 Forca de Forca de
do corpo S mola inicial mola final
basico F1 aprox. N F2 aprox. N
K1300.12061 A ago 6 Mi2x15 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.12060 A ago 6 M2 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.13081 A ago 8 Mi6xi5 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.13080 A ago 8  Mi6 33 66 261023 6 19 - 20 35
K1300.012061 A agoinoxidavel 6 MI2x15 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.012060 A ago inoxidavel 6  M12 25 497 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.013081 A agoinoxidavel 8 M16x15 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.013080 A agoinoxidavel 8  M16 33 66 261023 6 19 - 20 35
K1300.22061 B ago 6 Mi2x15 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.22060 B ago 6 M2 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.23081 B ago 8 Miexi5 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.23080 B ago 8 M6 33 66 261023 6 19 24 20 35
K1300.022061 B agoinoxidavel 6 MI12x15 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.022060 B agoinoxidavel 6  M12 25 497 20 8 17 4 1419 8 14
K1300.023081 B agoinoxidavel 8 M16x15 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.023080 B agoinoxidavel 8 M6 33 66 261023 6 19 24 20 35
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



