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Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Aco cementado.

Versao:

Endurecido e brunido

Superficies funcionais retificadas.

Parafuso de fixagdo do péndulo M16x65 temperado e brunido.

Indicacéo:

0Os pinos de guia UNILOCK sdo adequados para a fixacéo e o posicionamento da
peca de trabalho e de dispositivos.

Eles séo aparafusados com o elemento de substituicéo e adaptados aos diversos
modulos basicos.

Indicacéo de desenho:
1) Parafuso de fixagdo do péndulo M16x65.
Classe de resisténcia 10.9.
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Pino de guia UNILOCK com furo passante, tamanho de sistema 80 mm

Desenhos

Mi6

Pino de centragem forma A
Pino de compensagéo forma B
Pino de guia forma C

@ Pinode centragem = Forma A fixado nas diregdes x e y (ponto de referéncia)
@ Pino de compensagao = Forma B fixa o eixo que ainda estiver livre (pinos de posicao variavel)

@ Pino de guia = Forma C Pinos com submedida (sem fungéo centralizadora,
apenas de fixagéo)

Visdo geral dos artigos

Pino de guia UNILOCK com furo passante

Codigo do artigo Forma D D1 H Torque
de aperto
max. Nm

K1471.140250516 A 25 16,5 5 120

K1471.240250516 B 25 16,5 5 120

K1471.340250516 C 25 16,5 5 120
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