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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Arruela em aço 1.0715.
Cunhas de fixação em aço 1.0715 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:
Arruela zincada.
Cunhas de fixação com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.

Indicação:
Adequados para fixar placas adaptadoras, cantoneiras e placas em estado aberto
sobre mesas perfuradas ou placas com perfuração de Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28
mm. Usados também como batente de fim de curso, para posicionar e fixar placas
de fixação alternadas. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica, as cunhas são
fixadas no furo.

Vantagens:
Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina
(metal: ≥8 mm ou ≥4 mm ; madeira ≥18 mm).
Fixação no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco

Código do artigo Material
do corpo
básico

D D1 H H1 H2 SW B
Faixa de aperto

K1504.016 aço 16 40 48 17,5 7 6 0-14
K1504.120 aço inoxidável 20 40 48 21 7 6 0-10
K1504.028 aço 28 40 68 28 7 6 0-23


