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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Descrição do produto:
Os cilindros roscados de atuação única com retorno de mola são caracterizados por
seu design compacto e, por isso, são frequentemente utilizados como cilindros de
fixação. Eles podem ser posicionados a distâncias muito próximas um do outro. Os
cilindros roscados podem ser operados sem uma superfície de contra fixação por
causa do limite do curso interno. Os raspadores duplos instalados de padrão evitam
vazamentos dinâmicos e, portanto, aumentam a vida útil dos cilindros roscados. A
reposição do êmbolo para a posição inicial é realizada por uma mola integrada.

Material:
Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.

Versão:
Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.

Indicação:
Os cilindros roscados têm a capacidade de suportar a carga máxima tanto em
estado tensionado quanto em estado relaxado.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os
chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo,
estejam bem arredondados.
Um anel de vedação contra o fundo do furo roscado permite vedar o cilindro
roscado.
Devido ao design do êmbolo, não é necessário ventilar o espaço da haste.

Os cilindros roscados devem ser protegidos de materiais de corte e refrigerantes
agressivos.

Os posicionadores para a forma B não estão incluídos no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.

Modo de operação:
Canais perfurados.

Dados técnicos:
Pressão operacional máx.: 400 bar.

Montagem:
Ver contorno de construção.

Vantagens:
- Raspador de metal integrado.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Aplicável sem uma superfície de contra fixação.
- Possíveis cargas em posição recolhida.
- Fornecimento de pressão sem fios.

Acessórios:
Forma B:
- Pino de apoio K0307.
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- Apoios de esfera auto-alinhante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.

Indicação de desenho:
1) Contorno de construção

Desenhos

Visão geral dos artigos

Cilindro roscado hidráulico, atuação única com retorno de mola

Código do artigo Forma Diâmetro
do êmbolo

Curso Tipo de
conexão

D G G1 H H1 H2 H3 H5 H6 H8 H9 H10

K1861.1210230711 A 12 10 canais perfurados 6 M22x1,5 - 38 27 7 3 - - 15 6 26,5
K1861.1612230711 A 16 12 canais perfurados 6 M26x1,5 - 46,5 34 8 3 - - 19 7 33,5
K1861.2015230711 A 20 15 canais perfurados 7 M30x1,5 - 56 43 8 4 - - 23 7 42,5
K1861.2516230711 A 25 16 canais perfurados 7 M38x1,5 - 59,5 45,5 11 5 - - 26,5 10 45
K1861.3220230711 A 32 20 canais perfurados 8 M48x1,5 - 87 71,5 12 7 - - 40 11 71
K1861.1210230811 B 12 10 canais perfurados 6 M22x1,5 M6 45 27 7 10 5,5 6,5 15 6 26,5
K1861.1612230811 B 16 12 canais perfurados 6 M26x1,5 M6 52,5 34 8 9 5,5 6,5 19 7 33,5
K1861.2015230811 B 20 15 canais perfurados 7 M30x1,5 M8 65,5 43 8 13,5 6 8 23 7 42,5
K1861.2516230811 B 25 16 canais perfurados 7 M38x1,5 M8 68,5 45,5 11 14 7 8 26,5 10 45
K1861.3220230811 B 32 20 canais perfurados 8 M48x1,5 M12 98 71,5 12 18 9 12 40 11 71
K1861.1210230911 C 12 10 canais perfurados 6 M22x1,5 - 45,5 27 7 10,5 - - 15 6 26,5
K1861.1612230911 C 16 12 canais perfurados 6 M26x1,5 - 54 34 8 11 - - 19 7 33,5
K1861.2015230911 C 20 15 canais perfurados 7 M30x1,5 - 69,5 43 8 17,5 - - 23 7 42,5
K1861.2516230911 C 25 16 canais perfurados 7 M38x1,5 - 72,5 45,5 11 18 - - 26,5 10 45
K1861.3220230911 C 32 20 canais perfurados 8 M48x1,5 - 100 71,5 12 20 - - 40 11 71

Código do artigo Forma Diâmetro
do êmbolo

L R SW SW1 Força de tensão
a 100 bar

(kN)

Força de tensão
a 400 bar

(kN)

Força de
retorno da

mola mín. (N)

Necessidade de óleo/10 mm
Hub

(cm³)

Torque
de aperto
máx. Nm

K1861.1210230711 A 12 31 25 24 - 1,1 4,5 30 1,13 40
K1861.1612230711 A 16 34 35 27 - 2 8 50 2,01 50
K1861.2015230711 A 20 40 50 32 - 3,1 12,5 75 3,14 60
K1861.2516230711 A 25 52 70 41 - 4,9 19,6 125 4,91 80
K1861.3220230711 A 32 62 100 50 - 8 32 200 8,04 225
K1861.1210230811 B 12 31 - 24 10 1,1 4,5 30 1,13 40
K1861.1612230811 B 16 34 - 27 13 2 8 50 2,01 50
K1861.2015230811 B 20 40 - 32 17 3,1 12,5 75 3,14 60
K1861.2516230811 B 25 52 - 41 19 4,9 19,6 125 4,91 80
K1861.3220230811 B 32 62 - 50 24 8 32 200 8,04 225
K1861.1210230911 C 12 31 - 24 - 1,1 4,5 30 1,13 40
K1861.1612230911 C 16 34 - 27 - 2 8 50 2,01 50
K1861.2015230911 C 20 40 - 32 - 3,1 12,5 75 3,14 60
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Código do artigo Forma Diâmetro
do êmbolo

L R SW SW1 Força de tensão
a 100 bar

(kN)

Força de tensão
a 400 bar

(kN)

Força de
retorno da

mola mín. (N)

Necessidade de óleo/10 mm
Hub

(cm³)

Torque
de aperto
máx. Nm

K1861.2516230911 C 25 52 - 41 - 4,9 19,6 125 4,91 80
K1861.3220230911 C 32 62 - 50 - 8 32 200 8,04 225


