Indicacoes técnicas dos acoplamentos de eixo

0Os acoplamentos de eixo conectam dois eixos e transmitem movimentos rotativos e torques de um eixo de acionamento para um eixo acionado. Os eixos sdo
conectados por meio de um acoplamento de eixo rigido ou elastico.

0s acoplamentos de eixo sdo usados em uma ampla variedade de areas e projetos: desde simples acionamentos em maquinas-ferramentas, maquinas de
embalagem e téxteis até complexos acionamentos de posicionamento em tecnologia de controle e regulag@o. Eles sao divididos em duas areas funcionais.
Por um lado, essas sao aplicagbes nas quais a transmissao do torque e da poténcia é de fundamental importancia, por exemplo, em bombas, sistemas
transportadores e agitadores. Por outro, ha aplicagdes para controle de posi¢do e movimento que precisam de transmitir movimentos rotativos com preciséo e
exatiddo posicional, por exemplo, em servomotores e motores de passo para eixos lineares.

0Os acoplamentos de eixo praticamente ndo precisam de manutengdo. Apenas no caso de acoplamentos de garras em elastémero, as coroas dentadas de
acoplamento feitas de poliuretano estdo sujeitas a desgaste devido ao tempo de uso e a carga. No entanto, as coroas dentadas do acoplamento podem ser
facilmente substituidas, sem ser necessario substituir todo o acoplamento. Nesse caso, os tipos de acoplamento com cubos de aperto removiveis demonstram
ser particularmente faceis de usar.

Uma unido eixo-cubo por fechamento de forga garante uma transmissao de torque segura e sem folgas, mesmo sem aplicagdo adicional de rasgo de chaveta.
Baixos momentos de inércia de massa e uma alta classe de balanceamento garantem um excelente desempenho dindmico, mesmo com altas rotagoes.

Desalinhamento do eixo

Os eixos a serem conectados geralmente estéo sujeitos a tolerancias de fabricagdo e montagem, o que leva a desalinhamentos entre eles. Se esses
desalinhamentos nao forem considerados, podem ocorrer danos prematuros ao mancal ou ao eixo, causando ruidos elevados durante o funcionamento.

0s acoplamentos de eixo da norelem sdo capazes de compensar o desalinhamento axial e radial do eixo, bem como o desalinhamento angular, dentro de
limites definidos. Este aspeto ndo afeta a folga dos acoplamentos, e apenas ocorrem forgas restauradoras baixas nos pontos de apoio.

Tipos de desalinhamento

=t | T | T

Desalinhamento axial Desalinhamento radial Desalinha}mento angular
(Lateral) (Angulo)
Aa Ar Aw

Os tipos de desalinhamento apenas podem ser usados individualmente ou, se ocorrerem em simultaneo, apenas proporcionalmente.
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Aa | Desalinhamento axial (montado) Aan | Desalinhamento axial maximo permitido (valor na folha de dados
técnicos)

Ar | Desalinhamento radial (montado) Arn | Desalinhamento radial maximo permitido (valor na folha de dados
técnicos)

Aw | Desalinhamento angular (montado) Awn | Desalinhamento angular maximo permitido (valor na folha de dados
técnicos)

Com acoplamentos rigidos, ndo é possivel compensar os desalinhamentos. Portanto, apenas devem ser usados com eixos exatamente alinhados. Os impactos e
as oscilagoes sao transmitidos sem amortecimento.



Dimensionamento e especificacoes de torque

Ao selecionar o acoplamento, o maior torque a ser transmitido (torque maximo) e a velocidade maxima possivel devem ser tidos em consideragéo. As
especificagdes de torque sao fornecidas como torque méaximo ou nominal, dependendo do tipo de acoplamento. O acoplamento deve ser dimensionado de
modo que o torque maximo no seja excedido em nenhum estado de funcionamento.

0 torque nominal € o valor da carga continua permitida que pode ser transmitida em funcionamento continuo sob condigdes ideais (por exemplo, com
acoplamentos flexiveis). Esse valor pode ser excedido em um curto espago de tempo até o torque maximo permitido. Isso é especialmente aplicavel a
servomotores, uma vez que os torques de aceleragio e desaceleragéo podem ser consideravelmente maiores do que o torque nominal. Em casos limite, deve
ser sempre selecionado um acoplamento projetado para um torque maior.

Na maioria dos casos, os acoplamentos sdo projetados de acordo com o maior torque de pico a ser transmitido regularmente. O torque maximo do motor
(Mmax) serve como base para o calculo.

Mn 2 torque nominal do acoplamento [Nm]

My = 1,5 * My [NM]

Mmax 2 torque maximo do motor [Nm]

Para um calculo preciso, os fatores de redugdo para cargas de impacto (1,0-2,5), frequéncia de partida (1,0—1,6) e influéncia da temperatura (1,0- 2,2), entre
outros, devem ser tidos em consideracao.

Folga de ajuste

0Os acoplamentos tém um ajuste de H7 como padrdo. A folga de ajuste recomendada entre a ponteira de eixo e o furo do acoplamento deve ser de 0,02 mm a
0,05 mm (por exemplo, H7/j6).

Outros ajustes e rasgos de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 estéo disponiveis sob consulta.

0Os acoplamentos rigidos tém um furo com uma tolerancia de +0,05 mm.

Montagem

0s acoplamentos de vérias partes séo fornecidos em pegas individuais. Antes da montagem, verifique todas as dimensdes da conex&o do eixo € 0
desalinhamento do eixo. Os valores devem estar dentro dos valores da tabela especificados. Durante a montagem, os valores permitidos de desalinhamento do
eixo podem ser excedidos em 3 compartimentos.

Limpe as pecas que serdo conectadas. Ap6s a limpeza, lubrifique levemente os furos do acoplamento e as ponteiras de eixo (ndo devem ser usados 6leos e
graxas com bissulfeto de molibdénio ou outros aditivos de alta pressao, bem como pastas de graxa lubrificante).

Para acoplamentos com cone de fixacéo, os parafusos de tensdo devem ser apertados uniforme e transversalmente em varias rotacoes até o torque de aperto
especificado.

Para acoplamentos com cubos de aperto, cubos de aperto removiveis e pinos roscados, os parafusos de tensdo sdo apertados primeiro em um lado com o
torque de aperto especificado. Quando um lado estiver fixado, o acoplamento é torneado algumas vezes para que o lado ainda solto se alinhe sem forgas axiais
adicionais. Em seguida, o segundo lado é colocado.



Visao geral

Acoplamentos sanfonados

Acoplamentos flexiveis
(bipartidos)

Acoplamentos de garras em
elastomero

Caracteristicas

- completamente livre de
folgas

- resisténcia a tor¢do muito
elevada

- transmissao precisa do
angulo de rotagéo

- momento de inércia baixo

- versdo completamente em
metal

- forgas restauradoras
minimas sobre 0s pontos
de apoio

- completamente livre de
folgas

- design compacto

- a mais alta resisténcia a
torcéo

- transmisséao precisa do
angulo de rotagéo

- alta resisténcia térmica

- sincronismo absoluto

- versdo completamente em
metal

- sem folgas, devido a pré-
tensdo da coroa dentada nas
garras

- apoio antivibratdrio

- removivel (montagem cega
possivel)

Elemento de ligagéo ou

- Fole metalica em ago

- Versdo completamente

- Coroa dentada de poliuretano

-
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compensacao inoxidavel em metal com estrutura em vérias durezas shore
ranhurada
Material do cubo - Aluminio - Aluminio - Aluminio
- Ago inoxidavel - Ago inoxidavel - Ago inoxidavel
Aperto do cubo - Cubos de aperto - Cubos de aperto - Cubos de aperto
- Cubos de aperto removiveis | - Cubos de aperto - Cubos de aperto removiveis
- Pinos roscados removiveis - Pinos roscados
- Cones de fixacao
Faixa de temperatura -30 °C até +120 °C -50 °C até +150 °C -50 °C até +90 °C
Faixa de rotacdo max. 15.000 1/min 10.000 1/min 47.500 1/min
y
————
\ Z




Acoplamentos sanfonados

3 Equilibrio do eixo
. Material do | Aperto do Torc!ue Eixo 0 Rotqgao sem q
Grupo Figura nominal max.
cubo cubo (mm) . folga ) )
(Nm) (1/min) axial | radial | angular
K1882
Acoplamertos Auminio | €409 |45 500 |10-70|  12.800 v v | v v
sanfonados aperto
K1883
Acoplamentos Ao | Cubode g 500 |10-70| 12.800 v v | v v
sanfonados inoxidavel aperto
K1884
Acoplamentos \\ Cubo de
sanfonados de metal i - - v v v v
forma da estrutura \‘ W) b Aluminio aperto 18 - 500 10-70 12.800
curta
K1885
Acoplamentos sanfoniados Auminio | ©400% 146 1500 [ 6-70 |  15.000 v v v v
de metal forma da estrutura aperto
curtapara torques elevados
K1886
Acoplamentos cubos de
p Aluminio aperto 18 - 500 10-70 12.800 v v v v
sanfonados L
removivels
K1887
Acoplamentos cubos de
sanfonados de metal Aluminio aperto 18 - 500 10-70 12.800 v 4 v v
forma da estrutura removiveis
curta
K1878
Acoplamentos Aluminio Pino 05-10 | 3-24| 15000 v v v v
sanfonados de metal roscado
Miniatura
K1879
Acoplamentos Auminio | CU°% 1 o5 40 | 3-25 | 15000 v v | v v
sanfonados de metal aperto
Miniatura
K1880 <
Acoplamentos e \ Aco Cubo de
’ - - v v v v
sanfonados de metal \% inoxidavel aperto 05-10 3-25 15.000
Miniatura
K1881
Acoplamentos \ cubos de
ini - - v v v v
sanfonados de metal \‘ Aluminio re;r:;ritvzis 0,5-10 3-25 15.000
Miniatura I ‘,,




Acoplamentos flexiveis (bipartidos)

) Torque ) . , Equilibrio do eixo
- Material | Aperto do . Eixo @ | Rotacdo méax.| sem
Grupo Figura nominal .
do cubo cubo (mm) (1/min) folga ) )
(Nm) axial radial angular
K2037
Acoplamentos Auminio | CU00de | 3 430 | 3.35 10.000 v v v v
flexiveis (bipartidos) aperto
K2038
Acoplamentos Aco Cubo de
- - v v v v

flexiveis (bipartidos) inoxidavel aperto 6-190 | 3-35 10.000
K2039

cubos de
Acopla_men_tos _ Aluminio aperto 7-130 | 6-35 8000 4 v v v
flexiveis (bipartidos) removiveis
K2040
Acoplamentos N cubos de
flexiveis (bipartidos) Aluminio aperlto. 16-190 | 26 - 35 8.000 v v v v

removiveis




Acoplamentos de garras em elastomero

; Torque ) . . Equilibrio do eixo
- Material | Aperto do . Eixo @ | Rotagdo max. | sem
Grupo Figura nominal .
do cubo cubo (mm) (1/min) folga ) )
(Nm) axial radial | angular
K1888
Acoplamentos de Auminio | %% | 81050 | 6-60 25.000 v v v v
garras em elastdmero fixagéo
K1889
= \
Acoplamentos de * Auminio | 409 | o7 505 | 4-57 27.000 v v v v
garras em elastomero \ aperto ‘
K1890
P
Acoplamentos de LR | w0 | awose | | g000 2 v
garras em elastémero N\ F | inoxidavel aperto '
K1891
2\
Acoplamentos de garras ‘ Aluminio Cubo de 0,7-525 | 3-57 27.000 v v v v
em elastdmero \ aperto ’ '
forma de estrutura curta
K1892
cubos de

Acoplamentos de Auminio | aperto | 4-525 | 4-57 13.000 v v v v

arras em elastomero
9 removiveis
K1893
Acoplamentos de cubos de

arrgs em elastomero Aluminio aperto 4-525 | 4-57 13.000 v v v v
c%rm: de estrutura removiveis
K1894
ngr’;':':;“;f:sfgmem Aluminio | Pinoroscado | 0,7-525 | 2-60 |  47.500 v v v v
K1895
Acoplamentos de A0 i roscado | 4-450 | 6-55 16.000 v v v v
garras em elastomero inoxidavel




Acoplamentos rigidos

. Torque . L, Equilibrio do eixo
Grupo Figura Material | Aperto do nominal Eixo 0 | Rotacdo max.| sem
do cubo cubo (mm) (1/min) folga ) )
(Nm) axial | radial | angular

K2064
Acoplamentos rigidos Aco com fenda 50-2.250 | 8-50 4.000 v
K2064

Aco fenda | 16-688 | 8-50 4.000 v
Acoplamentos rigidos inoxidavel | oM fenda - - :
K2065
Acoplamentos rigidos Aco bipartido 50 - 2250 8-50 4.000 v
K2065

.. Aco N

Acoplamentos rigidos bipartido 16 - 688 8-50 4000 v

inoxidavel




